
益欧E300防水温度计使用说明

产品特点：

♦ 6s 超快响应

♦ 手动校准

♦ ℃/℉ 可切换

♦ 10 分钟自动关机

♦ 保持温度功能

♦ 食品级安全 ABS 塑料外壳和不锈钢探头

规格：

♦ 防水等级：IPX4

♦ 测量范围：-50.0℃~300.0℃（-58.0℉~572.0℉）

♦ 测量精度：±1℃：10~ 150℃ 其他范围±2℃

♦ 温度显示分辨率：0.1℃(0.1℉)

♦ 工作电压：1.5V碱性纽扣电池LR44

操作：

1.按“ON/OFF”打开设备。 LCD 屏幕将打开，会显示所有选项，然后会显示当前探头的温度。

要关闭，再次按“ON/OFF”按钮。

2.Probe 设置为读取华氏温度。要切换到摄氏度，请按“℃/℉”按钮。

3.要测试温度，将探针插入食物最厚的部分。

4.数据保持。退出食物前，按下“HOLD”按钮。它将保持当前温度读数直到再次按下。

5.手动校准。准备冰水混合物（冰：水=6：4），然后用温度计测量混合物的温度。当读数达到

稳定值时，按“CAL”键直到屏幕显示 0℃，校准完成。

6.要更换电池，打开电池仓盖，然后嵌入 1 个 LR1154（或 AG13) 电池。

7.如果没有按下其他按钮，设备将在 10 分钟后自动关闭

警告！

烹饪时不要将温度计留在烤箱中，不要徒手触摸热的探针。
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