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DPP400W是一种快速响应的防水笔式数字袖珍测试温度计，分辨率为  0.1°。DPP400W的热敏电阻传感器位于减小的尖
端，以获得准确的读数和更短的快速响应时间超过6秒。

Specifi cations

67-878

DPP400W 笔式数字袖珍温度计

• 温度范围: -40° to 392°F / -40° to 200°C
• 精度:

±2°F from 14° to 212°F, ±3°F Remainder of Range
(±1°C from -10° to 100°C, ±1.5°C Remainder of Range)
• 分辨率: Tenth Degree (0.1°)
• LCD显示窗: 0.25” (6.4 mm) H x 0.8125” (20.6 mm) W
• 防水
• 含抗菌材料
• 最小 / 最大 / 保持模式
• 2.75” (70 mm) 不锈钢探针
•  <6 响应时间
• 保护套和袖珍夹
• 10分钟无操作自动关机
• 电池电量低指示灯
• 电池:1.5 V #LR44 
• 认证:CE, NSF
• 保证终身准确
• 一年保修

• 单支重量:2.15 oz. (60.8 grams)
• 包装尺寸:  4.750” x 1.0” x 9.250” (12.6 x 2.54 x 23.5 
cm)
• 包装立方: 0.03
• 小箱6支，大箱36支
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Eliminate Errors • Remove Risk

.5625”
14 mm

No “Field” Adjusting of 
Calibration Settings

No Risk of Introducing 
Error into the Instrument

快速响应时间<6秒




