
Product Specifications
温度范围 -40°C to 155°C

精度 ±0.5°C (-10°C to 
90°C), 或±1％; 取最
大

显示分辨率 0.1°C

工作温度范围 -10°C to 60°C

防水等级 IP56

显示屏尺寸/更
新

38mm x 12.8mm/ 每2秒

探头长度和直
径

99 ± 0.1mm, 尖端直
径: 2.3mm

机身/尺寸 聚碳酸酯和ABS塑
料/177.3mm长

电池类型/寿命 1.5伏LR44碱性或按钮电
池/3,000小时

工厂校准 NIST可追踪校准认证

认证 CE标志，NIST溯源

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产
产品

专利号.
5,709,476
5,801,968

这种独特的新一代针探针温度计着眼于准确性、耐用

性和可读性。规格设计在严格的行业标准下进行，满

足并超越商业和专业用途要求。 

科学研究、实验室和兽医的理想温度计！

• 新“自动校准“功能

• 超大液晶显示

• 小圆头不锈钢探头（直径2.3mm）

• 密封一体式建造，符合RoHS标准

• 防水

显示°F或°C
闪烁显示“保
持”模式

透明探针保护套

旋转式口袋夹(背面)

ABS一体式机身和O型环密封
构成超强度和耐久性。

光滑的膜表面及触摸板形成有效密封，
防水、防灰尘、防油脂和其他物质入侵

大屏自动校准实验室用探头数字温度计

SS0011 13H1C

Model 11062

磁铁(背面)
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